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Mechanický odtrhomer Elcometer 106  

 

Odtrhomer Elcometer 106 je ľahko ovládateľný, 
prenosný a poskytuje číselnú hodnotu adhézie. Je 
aplikovateľný na náterové hmoty alebo na plazmový 
nástrek na konštrukciách mostov, náterové hmoty na 
oceľovom, hliníkovom, betónovom a ďalších 
podkladoch.  Odtrhomer je uložený v prenosnom 
kufríku, čo je ideálne pre meranie v teréne. Prístroj je 
obsluhovaný manuálne, odpadá tak starosť s 
napájaním.  

 

Prístroj je použiteľný s nasledujúcimi normami: 

ANSI N5.12, ASTM D 4541, BS EN 24624, ISO 4624,  
NF T 30-062, ISO 16276-1 

 

Technická špecifikácia 

Číslo 
objednávky 

Popis 
 Rozsah 

MPa (N/mm2) Kg/cm2 PSI 

F106----5 Elcometer 106, Odtrhomer stupnice 5 0 – 0,2 0-2 0 – 30 

F106----1 Elcometer 106, Odtrhomer stupnice 1 0 – 3,5 0-35 0 – 500 

F106----2 Elcometer 106, Odtrhomer stupnice 2 0 – 7 0-70 0 – 1000 

F106----3 Elcometer 106, Odtrhomer stupnice 3 0 – 15 0-150 0 – 2000 

F106----4 Elcometer 106, Odtrhomer stupnice 4 0 – 22 0-220 0 – 3200 
 

Príslušenstvo 

T1062895- Náhradné testovacie bábiky (100 ks) 

T1062914- Veľké testovacie bábiky, priemer 40 mm (5 ks) 

T1062915- Podporný krúžok 40 mm 

T99912906 Epoxidové lepidlo Araldite 
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Súvisiace produkty 

 
 

Ecometer 108. Všestranný hydraulický odtrhomer. Test môže byť 
prevádzaný na rovnom aj zakrivenom povrchu. Testovacia bábika je 
prilepená na testovaný povrch a pomocou držadla je aplikovaná sila 
potrebná k odtrhnutiu bábiky. Hodnota sily je zobrazená buď na 
digitálnom alebo analógovom displeji. 

 
 

Elcometer 107. Mriežkový rezák poskytujúci okamžité zhodnotenie 
kvality priľnavosti k povrchu. Vďaka robustnej konštrukcii je vhodný pre 
tenké, hrubé i pevné nátery na rovných alebo zakrivených podkladoch.  
 
 
 

 Odtrhomer Elcometer 506 slúži k presnému meraniu priľnavosti 
(adhézie) medzi náterovou hmotou a podkladom. Vhodný pre testovanie 
na kovových, drevených, betónových a iných podkladoch. Nenáročná 
metóda vhodná na rovné i zakrivené povrchy, ktorú je možné využiť aj v 
laboratóriu, aj v teréne. 

 
 

Automatický odtrhomer Elcometer 510 presne zmeria priľnavosť 
náterovej hmoty k povrchu. Automatická odtrhová skúška s 
nastaviteľnou ťahovou silou pre bábiky s priemerom 10, 14,2, 20 a 50 
mm. 
 

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-106/  


