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Elcometer 119 Prístroj pre hodnotenie korózie potrubia 

Elcometer 119 je malý vreckový nástroj pre hodnotenie 
korózie potrubia. Nástroj je horizontálne priložený na 
povrch potrubia a hrot je umiestnený na miesto s výskytom 
korózie. Nástroj zobrazí hĺbku korózie s porovnaním hrúbky 
potrubia.  

 

Rozsah 0 – 500 mils Rozmery 68,3 x 133,3 x 4,8 mm 

Stupnica 1/16“ a 10 mils Hmotnosť 227 g 

Objednávacie číslo E119----- 
 

Súvisiace produkty 

 ISO komparátor Elcometer 125 umožňuje odhadnúť drsnosť povrchu 
iba dotykom a pohľadom. Tento jednoduchý nástroj sa skladá zo 4 
profilov rôznych drsností a je dostupný vo verziách grit alebo broky. 

 ASTM komparátor Elcometer 127 sa používa v spojení s lupou. Skladá 
sa z 5 profilov, ktoré sú zobrazované spoločne s drsnosťou na diskoch. 
V strede každého disku je otvor pre porovnávanie pomocou lupy. 
Prístroj je dostupný vo verziách piesok, broky alebo grit. 

 
 
 

Rugotest komparátor Elcometer 129 je podobný komparátoru 
Elcometer 125 a je dostupný v dvoch verziách: Elcometer 129 Rubert je 
vo verziách grit alebo broky, zatiaľ čo Elcometer 129 Rugotest obsahuje 
profil grit a broky na jednom bloku. 

 
 Hrúbkomer Elcometer 124 slúži na meranie rozkmitu profilu povrchu 

vytvoreného na testexovej páske Elcometer 122. 

 
 
 

 Testexová páska Elcometer 122 umožňuje merať a zaznamenávať 
rozkmit profilu. Páska sa skladá z peny a nestlačenej výstuže.  Strana, 
na ktorej je umiestnená pena, sa priloží na meraný povrch a pomocou 
ceruzky alebo inej vhodnej pomôcky sa vtlačí do povrchu, kým sa 
neobjavia tmavé miesta – tým je získaný odtlačok povrchu. Rozkmit 
profilu povrchu sa potom meria pomocou prístroja Elcometer 124. 

https://www.gamin.sk/elcometer-119/  


