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Elcometer 137 Lupa s osvetlením 

 

V niektorých prípadoch je nutné prevádzať bližšiu 
prehliadku povrchu, napríklad pri hodnotení čistoty 
alebo drsnosti povrchu. Navyše môže byť nutné 
prevádzať kontrolu v miestach so zlým osvetlením, 
ako napríklad v stabilizačných, olejových alebo 
benzínových nádržiach. Elcometer 137 je ľahká 
prenosná lupa s osvetlením určená presne na tieto 
účely.  

 

Vlastnosti 

� Nízka hmotnosť 
� Prenosnosť 
� Napájanie batérií 
� Ideálna pre použitie s komparátormi drsnosti 
� Desaťnásobné zväčšenie 
� Lupa je spolu s merítkom 

 

Technická špecifikácia 

Objednávacie číslo Popis 

H137---1 Elcometer 137 Lupa s osvetlením 

Typ batérie 3 x LR14 (C) 

Rozmery 33 x 215 mm 

Hmotnosť 236 g 

Obsah dodávky Elcometer 137, návod na obsluhu 
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Súvisiace produkty 

 

ISO komparátor Elcometer 125 podľa noriem ISO 8503 a ASTM D 4417 
metóda A. 
 

 

Rugotest komparátor Elcometer 129 podľa noriem ASTM D 4417 metóda A, 
NF / E05 – 051, ISO / DIS / 2632. 

 

ASTM komparátor Elcometer 127 umožňuje odhadnúť drsnosť povrchu 
dotykom a pohľadom. 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-137/  


