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Elcometer 6910/3 Setaflash série 3  

s nerezovým pohárikom a aktívnym chladením 

 

Elcometer 6910 Setaflash série 3 s nerezovým pohárikom 
aktívnym chladením bol navrhnutý pre prevádzanie testov 
na určenie bodu vzplanutia kvapalín a polotuhých látok 
v tepelnom rozsahu 10 až 135 °C.  

Elcometer 6910 obsahuje pohárik vhodný pre testovanie 
koróznych vzoriek a integrovaný zásobník plynu 
s prepínačom on/off s možnosťou opakovaného plnenia 
s jemným nastavením.  

 

Vlastnosti 

� rozšírený teplotný rozsah – určenie bodu vzplanutia kvapalín a polotuhých látok v teplotnom 
rozsahu od 10 do 135 °C. 

� presnosť a bezpečnosť – prístroj je tepelne aktivovaný na určenie bodu vzplanutia a pre 
redukciu rizika vdýchnutia výparov 

� prenosnosť – vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému tvaru môže byť prístroj ľahko 
prenášaný 

� všestrannosť – široký rozsah teploty pre väčšinu aplikácií 
� malá veľkosť vzorky – prístroj vyžaduje iba 2 alebo 4 ml vzorku, vrátane koróznych vzoriek 

 
 

Elcometer 6910 Setaflash série 3 s pohárikom pre testovanie koróznych vzoriek môže byť 
použitý v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D1655, ASTM D3278, ASTM D3828, 
ASTM D7236, ASTM E502, BS 2000-523, DEF STAN 91-91, EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 
3680, UN Class 3 Neviskózne horľavé kvapaliny. 
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Technická špecifikácia 

 Popis 

Teplotný rozsah 10 °C – 135 °C 

Veľkosť vzorky 
2 ml pre body vzplanutia do 100 °C 
4 ml pre body vzplanutia nad 100 °C 

Doba testu 
1 minúta pre testy pod 100 °C , 2 minúty pre testy nad 100 °C alebo vlastné 
nastavenie v rozmedzí 1 – 99 minút 

Základné 
hodnoty 

1 minúta pre body vzplanutia do 100 °C 
2 minúty pre body vzplanutia medzi 100 a 300 °C 

Materiál pohárika nerezová oceľ 

Rozmery 195 x 295 x 140 mm 

Hmotnosť 3 kg 

Obsah balenia 

Elcometer 6910 série 3 s aktívnym chladením, injekčná striekačka 2 ml, 
zásobník plynu so zapaľovačom, silikónovo gumová hadica pre zásobník 
plynu, silikónový tesniaci krúžok pre pohárik/veko, napájací kábel, 
automatická sonda pre detekciu bodu vzplanutia, návod na obsluhu 

Objednávacie 
čísla 

K0006910M013  (220 V) 

K0UK6910M013 (240 V) 

K0US6919M013 (110 V) 
 

Súvisiace produkty 

 
 

Elcometer 6910 Prístroj pre hodnotenie bodu vzplanutia – uzavretý 
ponúka najrýchlejšie a najpresnejšie meranie bodu vzplanutia za 
najlepšiu cenu.  
 
 
 
 

 Elcometer 6910 Prístroj pre hodnotenie bodu vzplanutia – otvorený je 
podobný ako prístroj Elcometer 6910 uzavretý, ale má otvorenú misku 
pre konečné určenie vzplanutia alebo trvalý test horenia. 
 
 
 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-6910/  

 


