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Wagner GM 4700 AC – Ručná AirCoat (AirMix) pištoľ  

 

Ručná pištoľ Wagner GM 4700 AC má univerzálne použitie.  

Pracuje s tlakom materiálu 40 – 250 bar a so zjemňujúcou 
vzduchovou tryskou najnovšej konštrukcie (používa tlak vzduchu 
od 0,4 bar), ktorá vytvára veľmi mäkký striekací kužeľ pri 
minimalizácii prášenia a strát. 

Je ľahká a obsahuje jedinečný filter, ktorý sa jednoducho uvoľní 
rukou a otočné kĺby pre prípoj materiálu a vzduchu. 

Toto zariadenie je vhodné pre prácu v potenciálne výbušnom 
prostredí ATEX, podľa 94 / 9 / CE (ATEX 95). 

 

Výhody 

� Skvelý povrch – jemnú lúč garantuje skvelý výsledný povrch 
� Užívateľsky prívetivý – nízka hmotnosť, perfektná ergonómia a optimálne stlačenie spúšte 

zaisťuje užívateľský komfort 
� Perfektné príslušenstvo – pištoľ má ideálne príslušenstvo pre každodennú prácu: 

� Otočné pripojenie materiálu a rýchlo upínanie vzduchu 
� Výmena filtrov rukou bez použitia náradia 
� Výber vzduchových hlavíc / hubíc pre prispôsobenie materiálu 

 

Technická špecifikácia 

 AC 4700 

Pripojenie vzduchu ¼" BSP  

Materiálové pripojenie ¼" NPS 

Max. tlak vzduchu 0,8 Mpa / 8 bar 

Max. materiálový tlak 25 Mpa / 250 bar 

Max. materiálová teplota 55°C 

Hmotnosť 536 g 

Hmotnosť po príprave k prevádzke 595 g 
 

 

https://www.gamin.sk/rucna-airmix-pistol-gm4700-ac/ 

  


