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Vzduchové pištole Anest Iwata 

 

Anest Iwata WS 400 

Anest Iwata WS 400 je špičková japonská vzduchová striekacia 
pištoľ, veľmi ľahká a užívateľsky príjemná. Ideálna pre čo 
najdokonalejší vrchný nástrek.  

� Komfortná profesionálna striekacia pištoľ, účinnosť striekania 
viac ako 65 % 

� Veľmi vysoký prenos kvapaliny 
� Ergonomická pištoľ, perfektne sadne do ruky 
� Jednoduché použitie, obojruká 
� Kužeľovitý tesniaci materiál trysiek 
� Minimálne opotrebovanie dielov 
� Ľahká údržba 
� Kvalitný povrch pre jednoduché čistenie 
� Odporúčaná poprednými výrobcami lakov 

 

Technická špecifikácia 

Model Veľkosť trysky  
 

Prívodný 
tlak (bar) 

Potrebný 
kompresor 

Spotreba 
vzduchu 

WS 400 – 1301 HD Clear EVO 1,3 HD 2,0 370 265 

WS 400 – 1401 HD Clear EVO 1,4 HD 2,0 370 270 

WS 400 – 1501 HD Clear EVO 1,5 HD 2,0 370 275 

WS 400 – 1301 Base EVO 1,3 2,0 370 260 

WS 400 – 1301 OBS Base EVO 1,3 OBS 2,0 370 260 

WS 400 – 1301 HD Base EVO 1,3 HD 2,0 370 265 

WS 400 – 1401 HD Base EVO 1,4 HD 2,0 370 270 
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Anest Iwata W 200 

Anest Iwata W200 je dokonalá pre docielenie perfektnej 
povrchovej úpravy. 

� Vysoká pracovná rýchlosť pri konštantnej kvalite povrchu 
� Profesionálna striekacia pištoľ, účinnosť vyššia ako 65 % 
� Jedna z najľahších pištolí na trhu – hmotnosť len 380 g 
� Ľahká údržba 
� Kvalitný povrch pre jednoduché čistenie 
� Jednoduché použitie, obojruká 

 

 

Technická špecifikácia 

Model Veľkosť trysky  
 

Prívodný 
tlak (bar) 

Potrebný 
kompresor 

Spotreba 
vzduchu 

W 200 – WB – 081P 0,8 1,6 340 360 

W 200 – WB – 101P 1,0 1,6 340 360 

W 200 – WB – 121P 1,2 1,6 340 380 

W 200 – WB – 141P 1,4 1,6 34 380 

W 200 – 082P 0,8 3,0 560 400 

W 200 – 102P 1,0 3,0 560 400 

W 200 – 122 P 1,2 3,0 560 400 
 

 

 

https://www.gamin.sk/anest-iwata/  

 

 


